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DESCRIPC’ION E IDENTIFICACION DEL OBJETO ENSAYADO,
INSPECCION PREVIA Al ENSAYO.

Piezas correspondientes a un mismo modelo de frente de mobiliario de
cocina identificadas por el cliente como:

- PUERTA LUXE SOBRE AGLOMERADO
Muestra referenciada en AIDIMA como 1105020-01
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PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Muestra suministrada por el cliente.

ENSAYOS SOLICITADOS.

- Resistencia a productos quimicos

- Resistencia superficial a liquidos frios

- Resistencia al rajado

- Arrangue de la superficie

- Solidezalaluz

- Resistencia al calor seco

- Resistencia al calor himedo

- Resistencia a quemaduras por cigarrillo
- Resistencia al rayado

- Resistencia al vapor de agua

- Resistencia al impacto por caida de bola
- Resistencia al arranque de tornillos

ADECUACION DEL METODO DE ENSAYO A NORMA,

Los metodos de ensayo utilizados coinciden con lo indicado en las
siguientes normas:

Resistencia a productos quimicos DIN 68 861-1:81

Resistencia superficial a liquidos frios UNE EN 12720:09
Resistencia al rajado UNE EN 14323:04
Arranque de la superficie UNE EN 311:02

Solidez a la luz UNE EN 14323:04
Resistencia al calor seco UNE EN 12722:09
Resistencia al calor himedo UNE EN 12721:09
Resistencia a quemaduras por cigarrillo UNE EN 14323:04
Resistencia al rayado UNE EN 14323:04
Resistencia al vapor de agua UNE EN 14323:04
Resistencia al impacto por caida de bola UNE EN 14323:04
Resistencia al arranque de tornitlos UNE EN 320:94
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DESCRIPCION DEL METODO DE ENSAYO.

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS

Consiste en poner la muestra en contacto con una serie de agentes de
manchado de usoc normal, en un periodo de tiempo y condiciones de
contacto especificas para cada uno de estos agentes.
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De cada uno de los productos, se depositan en un punto de la superficie
unas gotas y se mantienen cubiertos con vidrios reloj durante el tiempo

estipulado para cada producto.

Al cabo de este periodo, las muestras se lavan y se examinan con el fin
de determinar las posibles marcas superficiales, segun la escala que se

adjunta a continuacion:

ASPECTO

VALORACION

¢ Sin cambios visibles. 0
e Variaciones visibles de brillo y color. 1
o Ligeros cambios de brillo y color. La superficie de 2
ensayo no esté afectada.

o Fuerte marca. La superficie de ensayo permanece 3
sin cambios.

o Fuerte marca y modificacion de la superficie de 4
ensayo.

« Fuerte modificacién de la superficie de ensayo y/o 5
destruccion.

Los productos de manchado son los siguientes:

- Vinagre (16 horas)

- Acido citrico al 10% (16 horas)
- Carbonato sddico al 10% (16 horas)
- Amoniaco al 10% {16 horas)

- Etanol al 48% (16 horas)

- Vino {16 horas)

- Cerveza (16 horas)

- Refresco de cola (16 horas)

- Café (16 horas)

- Té (16 horas)

- Grosella (16 horas)

- Leche (16 horas)

- Agua (16 horas)

- Heptano (16 horas)

Acetona (16h/10 seg.)
Etil-butil acetato (16h/10 seg.)
Mantequilla (16 horas)

Aceite (16 horas)

Mostaza (16 horas)

Cloruro sédico al 5% (16 horas)
Cebolla (16 horas)

Barra de labios (16 horas)
Fenol al 0.5% (16 horas)
Tinta (16 horas)

Tinte de marcado {16 horas)
Detergente (16 horas)

Agente de limpieza (16 horas)
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RESISTENCIA SUPERFICIAL A LIQUIDOS FRIOS

Sobre la muestra objeto de ensayo se disponen una serie de discos de
material filtrante previamente sumergidos en una serie de liquidos de
ensayo: acido acético 10%, acetona, solucién amoniacal 10%, acido
citrico 10%, agente limpieza, café, desinfectante (fenol 0.5%), tinta,
etanol (48%), leche condensada, acetato de etilo y de butilo 1:1 (V/V),
aceite de oliva, aceite de parafina, solucién acuosa carbonato sédico
10% y cloruro sédico 5%, té, agua desionizada y sudor acido y basico.

Una vez cubiertos con vidrios reloj, se mantienen durante 16 horas a
temperatura ambiente; al cabo de este periodo se retira cada uno de los
discos absorbiendo, sin frotar, los restos del liquido de ensayo con papel
de filtro. A continuacidén se mantiene durante 16-24 horas a temperatura
ambiente.

Finalizado dicho periodo, se lava la superficie de ensayo con la
disolucién de limpieza y posteriormente con agua destilada, secandose
a continuacion con un tejido absorbente.

Transcurrido 30 minutos se examina bajo diferentes angulos, evaluando
las posibles decoloraciones, cambios de brillo o color, y otros defectos
producidos segtn la siguiente valoracién:

DESCRIPCION VALORACION

* Sin cambio. El area de ensayc no se diferencia del 5
area circundante adyacente.

Cambio ligero. El area de ensayo se diferencia del area
circundante adyacente Unicamente cuando la fuente de

luz se refleja en la superficie de ensayo hacia el ojo del
observador, por ejemplo, decoloraciéon, cambio de brillo 4
y color.No se producen cambios en la estructura de la
superficie, por ejemplo, hinchazén, levantamiento de la

fibra, agrietamiento, formacion de ampolias.

¢ Cambio moderado. El area de ensayo se diferencia del
area circundante adyacente, de forma visible desde
varios angulos de observacion, por ejemplo,
decoloracion, cambio de brillo y color. 3

No se producen cambios en la estructura de Ia
superficie, por ejemplo, hinchazén, levantamiento de la
fibra, agrietamiento, formacién de ampoilas.

* Cambio significativo. E| area de ensayo se diferencia
claramente del drea circundante adyacente, de forma
visible desde cualquier angulio de observacién, por
gjemplo, decoloracioén, cambio de brillo y color 2

y/o ligeros cambios en la estructura de la superficie,
por ejemplo, hinchazén, levantamiento de la fibra,
agrietamiento, formacién de ampollas.

* Cambio fuerte. La estructura de la superficie se ha
modificado claramente, y/o decoloracidén, cambio de
brilio y color, y/o el material de la superficie se ha 1
eliminado total o parcialmente, y/o el papel de filtro se
ha adherido a la superficie.
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RESISTENCIA AL RAJADO

Probetas de ensayo cuadradas de 250mm + 2mm de lado, extraidas de la
muestra objeto de ensayo, se someten a una temperatura de 70°C
durante 24 horas.

Tras este periodo y una vez enfriadas a temperatura ambiente, se
examinan a simple vista y mediante una lupa de 6 aumentos a fin de
determinar la presencia y extension de cualquier grieta.

g
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El resultado se expresa segun la siguiente tabla:

NATURALEZA DE LA DEGRADACION GRADOS
¢ Sin fisuras
¢ Fisuras capilares aisladas 4
* Fisuras capilares repartidas al azar por toda la
superficie 3
* Complementariamente al grado 3, se manifiestan
en la superficie una a dos fisuras pequefias 2
<25mm visibles a 400mm
* Fisuras visibles repartidas por toda la supeificie 1

RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERFICIAL

Se obtienen probetas cuadradas a partir del tablero a ensayar. Sobre una
de las caras de la probeta se encola un cilindro de acero normalizado
practicando una ranura circular. Se mide la fuerza necesaria para
arrancar la pieza de acero de la superficie mediante una maquina
universal de ensayos a traccion.

Se caloula el valor de resistencia al arranque de la superficie SS
expresado en N/mm? segln:

donde,
F es la fuerza maxima en Newtons
A es la superficie equivalente al cilindro aplicado en mm?

Dicho valor se calcula para cada superficie del tablero con aproximacién
de 0,01 N/mm? , siendo la cara con la media menor la gue caracteriza la
resistencia del tablero.

RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ

En este ensayo se determina la resistencia al cambio de color del
laminado objeto de ensayo sometido a la accién de la luz de una
lampara de xenon, en las siguientes condiciones:
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- Temperatura del panel negro: (65£3)°C

- Humedad relativa de la camara: (50+5)%

- Duracidn del ensayo:  cuando el contraste del grado 6 de la  escala
de azules alcance el grado 4 de |la escala de grises de degradacion
(norma ISO 105-A02).

La valoracion se da en funcion de la escala de azules patron, y se
expresa como superior, igual o inferior al patron 4 de la escala de grises.

RESISTENCIA SUPERFICIAL AL CALOR SECO

Una copa de dimensiones dadas, previamente calentada a la
temperatura de ensayo (100°C), se deja enfriar durante 20 minutos
sobre la superficie objeto de ensayo.

Al cabo de este tiempo se limpia la superficie mediante un tejido blando
y se mantiene a temperatura ambiente durante al menos 16 horas.

La superficie de ensayo se evalla en camara de observacion desde
distintos angulos segun la escala de valoracion indicada en resistencia
superficial a liquidos frios (pag. 4).

RESISTENCIA AL CALOR HUMEDO (85°C)

Una copa de dimensiones dadas, previamente calentada a la
temperatura de ensayo (85°C), se deja enfriar durante 20 minutos sobre
la superficie objeto de ensayo interponiendo un tejido de nailon
empapado de agua destilada.

Al cabo de este tiempo se limpia y seca la superficie mediante un tejido
blando y se mantiene a temperatura ambiente durante al menos 16
horas.

La superficie de ensayo se evalla en camara de observacion desde
distintos angulos segun la escala de valoracion indicada en resistencia
supetficial a liquidos frios (pag. 4).

RESISTENCIA A LA QUEMADURA POR CIGARRILLO

Sobre la muestra se deposita cigarrillos rubios encendidos de 3 marcas
diferentes, una vez se ha dejado consumir una longitud aproximada de
10mm.

Estos se dejan sobre las probetas hasta consumir otros 20mm. A
continuacion se retiran y se limpia la zona ensayada con un pafic suave
humedecido en etanol. Se valora cualquier cambio de la superficie a
simple vista segln la escala de valoracion siguiente
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Grado ASPECTO |

5 * No hay cambio visible

4 * Ligera variacion en el brillo sélo visible en ciertos
angulos de inspeccién y/o débil mancha marrén

3 ¢ Variacidon moderada en el brillo y/o moderada mancha
marrén

2 * Severa mancha marrén, pero no destruccion de la
superficie

1 * Formacién de ampollas y/o grietas

RESISTENCIA AL RAYADO

La resistencia al rayado es la minima carga aplicada a una punta de
diamante, de geometria definida, que produce una marca superficial
continua sobre la probeta objeto de ensayo, observable a simple vista.

l.a resistencia al rayado del laminado sometido a ensayo viene
expresada en Newtons

RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA

De la muestra ensayada se extrae una probeta de 100 mm de lado, se
coloca sobre la boca de un matraz que contiene agua en ebullicién, de
tal forma que la superficie decorativa esté expuesta al vapor de agua.

Al cabo de (60+2) minutos, se retira la probeta y se mantiene en reposo
durante 24 horas, valorando cualquier cambio de aspecto segun la
siguiente tabla:

NATURALEZA DE LA DEGRADACION GRADO
* No hay cambio visible 5

* Ligera variacion en el brillo y/o en el color, solo 4
visible en ciertos angulos de inspeccioén

* Variacién moderada en el brillo y/o en el color

* Variacion marcada en el brillo y/o en el color

* Formacion de ampollas o delaminacién

RESISTENCIA AL IMPACTO POR CAIDA DE BOLA

La probeta sobre un soporte se coloca en un equipo de caida libre de
bola. La probeta se cubre con una hoja de papel-carbdn con la cara
tintada en contacto con la cara de la probeta y se ajusta la altura de
caida inicial de la bola a 60cm.

Se deja caer una bola de acero de 324,0 g £ 5,0 g y 42,8 mm £ 0,2 mm
de forma que no se produzcan impactos mlltiples. Si al observar la
muestra se aprecian grietas en el laminado o huellas de mas de 10mm
de diametro se baja la altura del electroiman de la bola y se deja caer. Si
no, se deja caer la bola desde una altura superior en 10cm, procurando
que la distancia entre dos impactos y entre estos y el borde de la
probeta sea al menos de 50mm.
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La resistencia al impacto del laminado sometido a ensayo viene definido
como la maxima altura a la que no se produce grietas visibles de la
superficie ni huella mayor de 10mm de diametro en cinco impactos
sucesivos.

RESISTENCIA AL ARRANQUE DE TORNILLOS

Se toman probetas de 150mm x 50mm x espesor del tablero. A
continuacién se realizan agujeros, convenientemente separados de los
lados de la probeta, en la cara y canto de! tablero mediante una broca
de 2mm de diametro y se introducen tornillos de rosca de madera
indicado en la norma UNE EN 320,

Por ultimo se dsiponen en el dinamémetro de forma que se ejerza una
fuerza de traccién del tornillo respecto a la probeta para conseguir su
extraccion. La resistencia al arranque es la media aritmética de todas las
probetas tomadas del tablero expresado en N,

RESULTADOS OBTENIDOS.

CARACTERISTICA RESULTADO

Resistencia a productos quimicos Barra labios: 3

Valoracién Resto: 0

Clase 1B
Resistencia superficial a los liguidos frios 5
(valoracién)
Resistencia al rajado (grado) 5
Arranque de la superficie (N/mm?) 1,3 (0,1) "
Resistencia a la luz
Grado escala de azules 8
Grado escala de grises 5
Resistencia al calor seco 5
(valoracién)
Resistencia al calor himedo (valoracién) 5
Resistencia a quemaduras por cigarrillo (grado) 3
Resistencia al rayado (N) 7.5
Resistencia al vapor de agua {grado) 4
Resistencia al impacto 110
Altura de caida de bola sin agrietamiento {(cm)
Arrangue de tornillo {N)
Cara 788
Canto 542

1) Se indica el valor medio y la desviacion estandar entre paréntesis
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El resultado del presente ensayo/s no concierne mas que al objeto/s
ensayado/s.

Este documento no podra ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacién
expresa del laboratorio.

Fecha: 17 de mayo de 2011

w m :
Pilar Belanqﬁ'ﬂ rilx;tfp José Molla Landéte
Responsable C)rganlzacmn Técnico Laboratorio Materiales

Laboratorio de Materiales
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