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Mesa TONO

La colección Tono nace de la unión entre el compendio de pie ovalado y un 
travesaño rectangular, estas dos formas simples, unidas dan la personalidad, 
diseño, robustez y simpleza a las mesas Tono.

La Mesa Operativa Tono tiene una profundidad de 80cm, está compuesta 
por mesa con Mesa individual, Meas Ala y Bench.

La Mesa direccional Tono tiene una profundidad de 80cm, está compuesta 
por mesa con Ala y mesa con Credenza. En las dos versiones se puede 
poner un faldón.

La Credenza dispone de un espacio con estante y una cajonera de tres 
cajones con tirador tono y con llave. Dos puertas deslizantes que ayudan 
a tapar los estantes.

Las mesas de Reuniones Tono tiene una profundidad de 80cm y de 160cm. 
La mesa de profundidad 80cm puede tener una largada de hasta 200cm, 
por el contrario la mesa de Reuniones de profundidad 160cm funciona 
a través de extensiones de 120 a 200cm, con lo que no hay limites de largada.

La electrificación de Tono, está muy bien resuelta con un sistema de bandejas 
horizontales, verticales y top access.

Tono dispone de posibilidad de utilizar pantallas separadoras, autoportantes 
y fijas. Estas pueden ser de todos los acabados disponibles en nuestro 
catálogo y/o tapizadas.

Mesas operativas, Mesas de dirección 
y Mesas de reuniones.

La colección de mesas TONO, con sus 
amplias posibilidades y detalles, permite 
equipar cualquier puesto de trabajo. 
Una colección funcional y elegante que 
convierte las oficinas en lugares modernos 
dando valor a la imagen del espacio de 
trabajo.
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Armario TONO con 2 Puertas L900 

*.9627* - *.9628* - *.9629* - *.9630* 

Armarios TONO 

Clase media-alta. Precio medio-alto. 

Colección de armarios para mobiliario de oficina, 
compuestos de estructura base metálica y piezas 
melamínicas aglomeradas de 18mm de espesor. Armarios 
de Longitud 900 con puertas y 4 alturas diferentes. Todos 
pueden tener variantes y composiciones especiales a elegir 
por parte del público objetivo según sus necesidades. 

 

Esta gama de producto TONO con 2 Puertas de Longitud 900 forma parte de la Colección 
Armarios TONO y dispone de 4 alturas estándares: H450 + patas (H710), H960, H1290 y H1690. 

 

 

El producto fabrica y combina con material Syncron (18mm), Zenit (18mm), Luxe (18mm) y se 
puede hacer con Melamina (19mm) como su antecesor Tendencias. 

https://www.ofitres.es/wp-content/uploads/2022/04/catalogo-Tono-ofitres.pdf  (pag.9) 

 

Este producto está Eco-diseñado bajo la Norma ISO 14006 Ecodiseño. 

https://www.ofitres.es/wp-content/uploads/2023/03/Ficha-Ecodiseno-Armario-Tono-
ofitres.pdf 

 

Otros documentos y complementos (instrucciones de montaje, fotos, archivos 3D): 

https://www.ofitres.es/producto/tono/ 
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Material: 

Encimeras bilaminadas
Planos de trabajo en tablero aglomerado de partículas de madera, disponible 
en 19 mm de grosor, encolado con resinas sintéticas, de densidad media 
650 kg/m3.

Encimeras;  Luxe, Zenit y Syncron
Encimeras de 18mm de grosor fabricadas en nuestras plantas de producción. 
Con cromática muy actual, de diseño y calidad excelentes.

Luxe: es una superficie lacada en brillo con efecto espejo, alta resistencia y 
anti-huellas.

Zenit: superficie lacada supermate con un acabado sedoso y anti-huellas.

Syncron de superficie texturizada e n l a q ue e l diseño y e l acabado en relieve 
se complementan para una gran naturalidad y alto nivel decorativo.
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Estructura metálica

Fabricada en chapa de acero laminado en frío y pintada 
mediante aplicación de polvo epoxi acabado LISO 
CURADO al horno en colores Negro (ral 9005), 
blanco (ral 9003) con capa de espesor medio de 70  
micras. Las estructuras se componen de patas ovales 
de 60 x 30 mm y 2mm de espesor , los travesaños 
son de 50 x 30 mm y espesor 3mm,  y largueros de 
50 x 30mm y 2 mm de espesor.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOOFITRES 



Estructura metálica

Fabricada en chapa de acero laminado en frío y pintada 
mediante aplicación de polvo epoxi acabado LISO 
CURADO al horno en colores Negro (ral 9005), 
blanco (ral 9003) con capa de espesor medio de 70  
micras. Las estructuras se componen de patas ovales 
de 60 x 30 mm y 2mm de espesor , los travesaños 
son de 50 x 30 mm y espesor 3mm,  y largueros de 
50 x 30mm y 2 mm de espesor.


