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Pergola BIMU

Bimu es una pérgola de aluminio compuesta de una estructura de 80x80mm y cuatro 
composiciones 3x3, 2x2, 2x1 y 3x1.

              

    Medidas módulo 3x3; 3,32x3,32m

    
    Medidas módulo 2x2; 2,24x2,24m

              
              Medidas módulo 2x1; 2,24x1,16m

         
            

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bimu reinterpreta el sistema industrial de 
las estanterías modulares para aplicarlas 
al mundo de la oficina. Recuperando la 
esencia y eliminando todo lo superfluo, 
Bimu consigue encontrar la belleza en la 
funcionalidad del producto. Con la estructura 
de aluminio y todos los accesorios pensados 
para facilitar y acompañar al usuario, ya sea 
para trabajar de forma colaborativa como 
para concentrarse de manera individual, 
Bimu permite transformar espacios diáfanos 
en entornos acogedores y productivos de 
trabajo.
Crea, construye y adapta tantas veces como 
necesites tu espacio de trabajo.

BIMU



Material: 

Estructura de aluminio de 80 x80 disponible en:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOOFITRES 

Los laterales son combinables con acabados, textil, lamas redondas metalicas, 
lamas de tablero, screen, tableros de melamina, zenit o Luxe.

Bimu, al ser una pérgola abierta no necesita electrificación ni climatización ya que 
utiliza la del mismo espacio. También cuenta con una lámpara de brazo móvil que 
permite iluminar el espacio.

Al tratarse de un elemento completamente en aluminio y escogiendo acabados 
como screen o lamas se puede poner en el exterior. También cuenta con techo de 
screen para dar protección solar.
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Colores

Medidas módulo 2x3: 2,24x3,32m

  

Medidas módulo 3x1: 3,32x1,16m



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOOFITRES 
Material: 

Paneles bilaminadas
Planos de trabajo en tablero aglomerado de partículas de madera, disponible 
en 19 mm de grosor, encolado con resinas sintéticas, de densidad media 
650 kg/m3.

Paneles Luxe, Zenit y Syncron
Encimeras de 18mm de grosor fabricadas en nuestras plantas de producción. 
Con cromática muy actual, de diseño y calidad excelentes.

Paneles Luxe: es una superficie lacada en brillo con efecto espejo, alta resistencia 
y anti-huellas.

Paneles Zenit: superficie lacada supermate con un acabado sedoso y anti-huellas.

Paneles Syncron de superficie texturizada e n l a q ue e l diseño y e l acabado en 
relieve se complementan para una gran naturalidad y alto nivel decorativo.

PANEL TABLERO Y PIZARRA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOOFITRES 
Material: PANEL SCREEN

KIZUNA
CHECKER
B007    

KIZUNA
TEWWD
G013

KIZUNA
CHECKER
N002

Material: PANEL LINOLEO

POTATO SKIN       
4005 



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOOFITRES 
Material: PANEL ACUSTICO

Material: PANEL TAPIZADO

CSE32      CSE29      CSE08      CSE40

CSE34      CSE35      CSE11      CSE14

MÁRMOR              

         



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOOFITRES 
Material: 

LAMA REDONDA 

Estructura de aluminio

Material: LAMA PLANA 

PANEL TABLERO

BLANCO                  GRIS                    ANTRACITA                VERDE                     
  9003                   7044                      7022                    6012                   
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOOFITRES 
ACCESORIOS: 

Bimu, al ser una pérgola abierta no necesita electrificación ni climatización ya que 
utiliza la del mismo espacio. También cuenta con una lámpara de brazo móvil que 
permite iluminar el espacio en dos medidas.
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Accesorios colgadores que se mueven a la altura requerida sin el uso de herramientas, 
ya que se fijan mediante piezas metálicas anclada en la estructura.




